ihale Teknik Sartname
diizenlemesi 1le sektorde
tekellesme ve kartellesme
olusmasinin soz konusu olup
olmadigi hk

Teknik Sartname’nin “Talep Edilen Araclara Iliskin Teknik
Ozellikler” baslikli 10’uncu maddesinde “A- BINEK ARAC
CALISTIRILMASI:

Ozellikleri: Bu is kapsaminda calistirilacak Binek arac isin
denetim ve kontrolinid saglamak amaciyla kullanilacaktair.
Araclar en az 115 HP motor glclinde sahip olacaktir. Araclarin
model yi1li en az 2016 veya uUzeri olacaktir. Araclar otomatik
vites ve dizel olacaktir. Araclar, ABS Fren donanimina, klima
sistemine ve diger gerekli emniyet donanimina sahip olacaktir.
Binek arac¢lar sedan tipinde olacaktir.

B- MINIBUS (13+ 1 KISILIK) CALISTIRILMASI:

Ozellikleri: Bu is kapsaminda calistirilacak Miniblis en az
13+1 kisilik olacaktir. Calaistirilacak arac en az 120 hp
gucunde ve motorinle c¢alisan tipte motora sahip olacaktair.
Araclar, ABS Fren donanimina ve diger gerekli emniyet
donanimina sahip olacaktir. Araclar klima sistemine sahip
olmak zorundadir. Araclar, 2016 veya uzeri model olacaktir.

C- CIFT KABIN PICK UP CALISTIRILMASI (1+4 KISILIK):

Ozellikleri: Bu is kapsaminda calistirilacak cift kabin pick-
up 4*2 tipinde (1+4 Kisilik) olacaktir. Calastirilacak arac en
az 150 hp gucunde ve motorinle calisan tipte motora sahip
olacaktir. Araclar, ABS Fren donanimina ve diger gerekli
emniyet donanimina sahip olacaktir. Araclar klima sistemine
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sahip olmak zorundadir. Araclar, 2016 veya uzeri model
olacaktuar.

D- TENTELI CIFT KABIN KAMYONET (1+5 KISILIK):

Ozellikleri: Bu is kapsaminda calistirilacak Tenteli Cift
Kabin Kamyonet en az 1 + 5 kisilik olacaktir. Calistirilacak
arac en az 120 hp gucunde ve motorinle calisan tipte motora
sahip olacaktir. Araclar, ABS Fren donanimina ve diger gerekli
emniyet donanimina sahip olacaktir. Araclar klima sistemine
sahip olmak zorundadir. Araclar, 2016 veya uzeri model
olacaktar.

E- MINIBUS CALISTIRILMASI (1+16 KISILIK)

Ozellikleri: Bu is kapsaminda calistirilacak Midiblis en az
1+16 kisilik olacaktir. Calastirilacak arac en az 120 hp
gucinde ve motorinle calisan tipte motora sahip olacaktair.
Araclar, ABS Fren donanimina ve diger gerekli emniyet
donanimina sahip olacaktir. Araclar klima sistemine sahip
olmak zorundadir. Araclar, 2016 veya uzeri model olacaktair.

F- TELESKOPIK PLATFORM ARACI CALISTIRILMASI (5+1 KiSILIK)

Ozellikleri: Bu is kapsaminda calistirilacak Teleskopik
Platform Araci en az 5+1 kisilik olacaktir. Calistirilacak
arac en az 140 hp gucunde ve motorinle calisan tipte motora
sahip olacaktir. Arac¢lar, ABS Fren donanimina ve diger gerekli
emniyet donanimina sahip olacaktir. Araclar klima sistemine
sahip olmak zorundadir. Araclar, 2015 veya uzeri model
olacaktir.

G-TAMIR BAKIM ARACI CALISTIRILMASI:

Ozellikleri: Bu is kapsaminda calistirilacak Tamir Bakim Araci
en az 5+1 kisilik olacaktir. Calistirilacak arac en az 170 hp
gucunde ve motorinle calisan tipte motora sahip olacaktair.
Araclar, ABS Fren donanimina ve diger gerekli emniyet
donanimina sahip olacaktir. Araclar klima sistemine sahip



olmak zorundadir. Araclar, 2015 veya uzeri model olacaktair.

Arac icerisinde; hidrolik kirici tabanca, hidrolik jenerator,
hidrolik somun sikma, canta kaynak, calisma masasi, mengene ve
taslama, el aletleri, raf ve dolaplar, katlanabilir merdiven,
calisma masasi ve hirdavat malzemeleri icerisinde olacaktair.
Aracin icerisinde bulunan komprasor jeneratorden guc¢ alabilen
elektrikli seyyar tipte olacaktar.

H- MOBIL YIKAMA ARACI CALISTIRILMASI:

Ozellikleri: Bu is kapsaminda calistirilacak Arac Ustl Mobil
Yikama Araci en az 125 hp gucunde ve motorinle calisan tipte
motora sahip olacaktir. Araclar, ABS Fren donanimina ve diger
gerekli emniyet donanimina sahip olacaktir. Araclar klima
sistemine sahip olmak zorundadir. Araclar, 2016 veya uzeri
model olacaktair.

I- SULAMA ARASOZU CALISTIRILMASI ( EN AZ 8-10 TON KAPASITELI )

O0zellikleri: Bu is kapsaminda calistirilacak Arazdz en az 250
hp gucinde ve motorinle calisan tipte motora sahip olacaktir.
Araclar, ABS Fren donanimina ve diger gerekli emniyet
donanimina sahip olacaktir. Araclar klima sistemine sahip
olmak zorundadir. Araclar, 2016 veya uzeri model olacaktir.
Araclar en az 8-10 ton su tasima kapasitesine sahip olacaktir.

J- SULAMA ARASOZU CALISTIRILMASI ( EN AZ 13-15 TON KAPASITELI
)

Ozellikleri: Bu is kapsaminda calistirilacak Arazdz en az 310
hp gucunde ve motorinle c¢alisan tipte motora sahip olacaktir.
Araclar, ABS Fren donanimina ve diger gerekli emniyet
donanimina sahip olacaktir. Araclar klima sistemine sahip
olmak zorundadir. Araclar, 2016 veya uzeri model olacaktir.
Araclar en az 13-15 ton sutasima kapasitesine sahip olacaktir.

K- BURUNSUZ DAMPERLI KAMYON CALISTIRILMASI:



Ozellikleri: Bu is kapsaminda calistirilacak damperli kamyon
en az 310 hp gucunde ve motorinle calisan tipte motora sahip
olacaktir. Aracglar, ABS Fren donanimina ve diger gerekli
emniyet donanimina sahip olacaktir. Araclar klima sistemine
sahip olmak zorundadir. Araclar, 2016 veya uzeri model
olacaktir. Burunsuz damperli kamyon, en az kendi agirligiyla
birlikte en az 18 ton tasima kapasiteli damperli kasaya sahip
olacaktir. Damperli kasasi ve brandasi olacaktair.

L- TRAKTOR CALISTIRILMASI (ROMORKLU VE KABINLI):

Ozellikleri: Bu is kapsaminda calistirilacak Traktdrler en az
45 hp gucunde ve motorinle calisan tipte motora sahip
olacaktir. Arac¢ gerekli emniyet donanimina sahip olacaktir.
Araclar, 2016 veya uzeri model olacaktair.

M- MINI YOKLEYICI KEPCE CALISTIRILMASI:

Ozellikleri: Bu is kapsaminda calistirilacak Mini Yikleyici
Kepce en az 50 hp motor gucunde ve motorinle calisan tipte
motora sahip olacaktir. Arac gerekli emniyet donanimina sahip
olacaktir. Araclar, 2016 veya uUzeri model olacaktir. Mini
yukleyici kepce lastik tekerlekli ve kanal kazici 0Ozellige
sahip olacaktar.

N- LASTIK TEKERLEKLI KANAL KAZICI YUKLEYICI CALISTIRILMASI :

Ozellikleri: Bu is kapsaminda calistirilacak Lastik Tekerlekli
Kanal Kazici Yukleyici Kepce en az 90 hp motor guclinde ve
motorinle calisan tipte motora sahip olacaktir. Arag¢ gerekli
emniyet donanimina sahip olacaktir. Araclar, 2015 veya uzeri
model olacaktir. Lastik Tekerlekli Kanal Kazici Yikleyici
Kepce En az 9000 kg calisma agirliginda olacaktir. (60 cm’lik
kovasi ve 40 cm’lik kovasi ile beraber.)

0- GREYDER CALISTIRILMASI:

Ozellikleri: Bu is kapsaminda calistirilacak Greyder en az 190
hp gucunde ve motorinle c¢alisan tipte motora sahip olacaktir.



Araclar, 2014 veya uzeri model olacaktir. Greyder belden
kirmali olacaktir. Greyder , En az 17.000 kg calisma
agirliginda olacaktir. Greyder, bicak takimina sahip olacak
bicak en az 3,7 m olacaktir.

P- OZEL AMACLI OZONLU ILACLI SERT YUZEY TEMIZLEME MAKINA
CALISTIRILMASI

Ozellikleri: Bu 1is kapsaminda calistirilacak 0zel Amacli
Ozonlu Ilacli Sert Yizey Temizleme Makinasi , en az 125 hp
gucunde ve motorinle calisan tipte motora sahip olacaktair.
Araclar, 2015 veya Uzeri model olacaktir.” dizenlemesi yer
almaktadair.

Teknik Sartname’nin yukarida yer verilen dluzenlemeleri
incelendiginde, is kapsaminda calistirilacak araclarin teknik
o0zelliklerine yer verildigi, basvuru sahibinin iddiasinda yer
verilenin aksine araclarin motor hacimlerine iliskin duzenleme
yapilmadigi, araclarin motor giclerine iliskin dizenleme
yapildigi, motor guci birimi olarak HP (Horse Power/Beygir
Glicl) biriminin kullanildigi, s6z konusu birimin arag
ruhsatlarinda ve aracglarin teknik o0zelliklerini gosterir
belgelerde siklikla kullanilan bir birim oldugu, HP biriminin
kW(Kilowatt) birimine dodnustirerek degerlendirme yapilmasinin
mimkidn oldugu, idarenin motor hacmi yerine motor gicl
uzerinden vyeterlik kriteri belirlenmesinin rekabeti
engelleyici nitelikte olmadigi, anilan Teknik Sartname
dizenlemesi ile sektdrde tekellesme ve kartellesme olusmasinin
s60z konusu olmadigi anlasildigindan basvuru sahibinin bahse
konu iddiasinin yerinde olmadigi sonucuna varilmistair.
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