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ILGI: 16.08.2001 tarih ve.. 522 sayili yaziniz.

Ilgi yazinizla. ..binyesinde ihale yoluyla vyaptirilan
“.Onarimlarain Yapilmasi” 1isi kapsaminda 25.034 “ciplak beton
veya ince siva Uzerine akrilik esasli kalin malzeme ile boya
yapilmasi” pozunun uygulanmasi ile isin yapilmasi kapsaminda
Bayindirlik Bakanligi 21.065-21.066 is iskelesinin verilip
verilmeyecegi konusunda Bakanligimiz goérusu ilgi yazi ile
talep edilmektedir.

Konu Yiksek Fen Kurulu’nda ilgi yazi ve ekleri dogrultusunda
incelenmistir.

21.065-21.066 poz nolu is iskelesi (duvarlar ve tavanlar icin)
birim fiyat tarifinin “O6lcU kismindaki (b) maddesinde “tavan
sivasl ve benzeri isler icin kullanildigi takdirde iskelenin
oturdugu ylzey ile tavan arasindaki ylksekligin 1.50m noksani,
iskele yuksekligi kabul edilir” ve not béliminde yer alan
3.maddesinde de, “Bir yerde kurulan is iskelesi o mahaldeki
bitin iskelelik isler icin yapildigi kabul edilir ve 1is
iskelesi bedeli bir kere verilir” denilmektedir. Bu sebeple
taahhut konusu 1is bir onaraim isi olup, burada mevcut olan
¢ikma ve gomme balkonlarda akrilik esasli kalin malzeme ile
boya yapilmasi sO0z konusu ise veya herhangi bir imalat



fiyatina iskele dahil edilmemis ise, iskele bedelinin odenmesi
gerekecektir.

Bu durumda, sozlesmesi ve eklerinde bu konuda aksine bir hukudm
yoksa binadaki cekme ve gomme balkonlarda yapilacak boyama
imalati icin kurulan iskele yuksekliginden 1,5 m dislilmesiyle
elde edilecek hacme s6z konusu birim fiyatin uygulanmasi
gerektigi gorusine varilmistir.

Bilgilerinizi rica ederim.



